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エコ運転診断を使う 


226 


エコ運転診断は、エコ運転度やエコスコア（エコ運転診断結果）の確認を行うメ 
ニューです。また、エコ運転の貢献度に応じて、いろいろな動物の画像を獲得（エ 
コブライズ）することができます。 

0 メモ 

• エコ運転度は「車速」「加速度」「勾配情報」から、エコスコアは「車速」「エコ運転度」から計算されます。 
センサー初期学習中の場合など、車速が算出されない状態ではエコ運転度とエコスコアが正しく計 
算できない場合があります 。 — 「ナビゲーシヨンのしくみ』 （P248) 


Q [メニュー) を押し、 
にタッチする 


エコ運転診断 


B 項目を選んでタッチする 



エコスコア 


現在地画面に戻り、エコスコ 
アを表示します。 (—P227) 


現在地画面に戻り、エコ運転 
度を表示します。 卜 P228) 


ブライズ 


エコブライズのサムネイル画 
面を表示します。 (—P229) 


一般道路、高速道路の燃費 
をそれぞれ設定します。 
P226) 


ES 


表示設定 


タッチするごとに、現在地画 
面でのエコ表示を ON/OFF し 
ます。 


0 メモ 

• 「エコ表示設定」を OFF にすると、 
よびは操作できません。 


エコスコア 


お 


燃費設定をする 


一般道路、高速道路走行時の燃費を設定し 
ます。ここで設定した内容がエコルート表 
示卜 P 54 J に反映されます。 


□ 


燃費設定 


にタッチする 
P226) 




_にタッチする 



B 燃費を入力し、 
チする 


入力終了 


にタツ 


例：一般道路燃費 



^ ~ ] 



r—1_ 1 ii 。 1 い | 



0 メモ 

•工場出荷時に目安の燃費が入っています。入 
力する燃費は、お客様が販売店等で確認なさっ 
た燃費を入力してください。また、実際の走行 
では道路状況、季節、運転のしかたなど各使用 
状況で燃費は異なることがありますので、選ん 
だルートが必ずしもエコルートであるとは限 
りません。 





エコ運転診断を使ラ 


エコスコアについて 


エコ スコア画面では、走行シーン別に、あ 
なたの エコ 運転度を確認できます。 

発進•巡航 • 減速のシーン別評価は、バー 
の長さで表現されます。 

走行全体の評価は、100点満点のエコスコ 
アで表現されます。 

リセットしてから次にリセットをするまで 
の運転を評価します。 (-^ P 227 M ^) 
エコスコアの結果を参考に、ゲーム感覚で 
エコ運転を身につけることができます。 



エコスコア走行全体を評価したエコスコアが 
点数として表示されます。 

発進 停止状態から、車速が単調に増加 

した区間を測定します。 _ 

【エコ発進のコツ】 

ふんわりアクセルでやさしい発進を心がけま 

しよう。最初の5秒で時速 20 km/h が目安 

です。 

巡航 I "発進と減速の間の、走行区間を測 

定します。 

【エコ巡航のコッ】 

加減速の少ない運転をこころがけましよう。 

車間距離に余裕をもって、速度にムラのない 

走行 1 をしましよつ。 

減速 I "走行状態から、停止状態まで車速 

が単調に減少した区間を測定し 
If す。 

【エコ減速のコツ】 

停止位置が分かったら、早めにアクセルから足 

を離して、エンジンブレーキを利用して減速し 

ましょつ_ 

相_ 幽尚表示をエコ庫転度に切り換え 
ます。 


SD カードを本機に挿入している 
場合、エコスコアなどの走行記録 
を SD カードに記録し、エコスコ 
アとエコ運転度をリセットしま 
す。 —「データ保存機能について」 
( P 228) 

SD カードが挿入されていない場 
合には、エコスコアとエコ運転度 
のリセットのみを行います。 
これまでにリセットした過去9件 
分と最新のエコスコア履歴を表示 
します。 _ 

❶注意 

•エコスコアを参考にして運転する場合は、ナ 
ビ画面を注視せず、安全に十分注意して運転 
してください。 

0 メモ 

• 急な坂道など走行環境によりエコスコアが低 
く評価される場合がありますので、ご了承くだ 
さい0 

• エコスコアの点数に応じてポイントが加算さ 
れ、エコブライズの獲得レベルが決まります。 
詳しくは 「エコプライズについて」 (— P 229) を 
ご覧ください。 

• 発進、巡航、減速は、エコ運転の診断結果が良 
いほど、バーのメモリが右に増えます。メモリ 
が多いほど獲得点数がアップします。 

• 保存またはリセットを行うと、最新のエコスコ 
アが履歴に追加保存されます。すでに履歴が 
9件ある場合には、一番古い履歴は削除されま 
す。履歴を確認するには園国にタッチしてく 
ださい。 

• 以下の場合、エコスコアは表示されません。 
-八イウェイモード表示中 い P 32) 

-交差点案内表示中 い P 60) 

-レーン情報、方面看板表爪中 (~* P 59) 

-センサー初期学習中 (— P 85) 



その他の操作 
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エコ運転診断を使ラ 


エコ運転度について 


エコ運転度画面では、あなたのエコ運転を 
チェックできます。 

エコ運転度をパーの伸び縮みで表示しま 
す。エコな運転であるほど、メーターが 
HIGH に伸びます。 

エコ運転度メ_夕_を参考にして運転する 
ことで、エコ運転の向上が期待できます。 



瞬間 

瞬間の エコ 運転度を示しています。 

平均 

リセットしてから次にリセットを 
するまでの平均エコ運転度を示し 
ています。 


画面表示をエコスコアに切り換え 


ます。 


SD 力ードを本機に挿入している 
場合、エコ運転度などの走行記録 
を SD 力ードに記録し、エコスコ 
アとエコ運転度をリセットしま 
す。 —「データ保存機能について」 
( P 228) 

SD カードが挿入されていない場 
合には、エコスコアとエコ運転度 
のリセットのみを行います。 


これまでにリセットした過去9件 
分と最新のエコ運転度履歴を表示 
します。 


❶注意 

• エコ運転度メーターを参考にして運転する場 
合は、ナビ画面を注視せず、安全に十分注意し 
て運転してください。 


0 メモ 

• 保存またはリセットを行うと、最新のエコ運転 
度が履歴に追加保存されます。すでに履歴が 
9件ある場合には、一番古い履歴は削除されま 
す。履歴を確認するにはにタッチしてく 
ださい。 

• 以下の場合、エコ運転度は表示されません。 
-八イウェイモード表示中卜 P 32) 

- 交差点案内表示中(一 P 60) 

-レーン情報、方面看板表示中 
-センサー初期学習中 PS 5) 


一夕保存機能について 


エコスコアおよびエコ運転度をリセット 
する際に 、 El Grand Prix に参加するため 
のデータを、 SD カードへ保存することが 
でき■ます。 

El Grand Prix への参加方法や詳細な内 
容は 、 El Grand Prix のサイト （ http :// 
el gp . jp ) をご覧ください。 


_E1Grand Prix のご案内 

El Grand Prix とは、燃費やスコアを競い 
ながら、みんなのクルマをエコカーにして 
いくプロジェクトです。 

登録は無料、 Web からすぐにエントリーで 
ぎます。 

他のドライバーと競争しながら、楽しくエ 
コ運転を続けることができます。 

0 メモ 

• El Grand Prix に関するお問い合わせは、 
El Grand Prix 運営事務局 ( http :// elgp . 
jp/el gp / cgi / FaqEtc . cgi ) へお願し、します。 
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エコ運転診断を使ラ 


前日までのエコスコア総合得点の累積結果 
をポイント換算し、ポイントに応じたレべ 
ルの画像を表示します。 

エコブライズサムネイル画面 


サムネイル 
画像 

選んだサムネイル画像の詳細画 
面を表示します。 (― P 229) 


エコプライズサムネイル画像を 
前ページ/次ページに送ります。 

0 メモ 


' エコスコアのポイントがレベルに達していな 
い画像は0と表示され、タッチするとエコプ 
ライズの詳細説明メッセージが表示されます。 

_エコプライズで獲得した画像によっては、パー 
ソナライズの「ユーザーアイコン」、「操作音」、 
「誘導アイコン」で設定できます。パーソナラ 
イズについて詳しくは 、「八ーソナライズ機能を 
利用する」（— P 23 0) をご覧ください。 


エコブライズ詳細画面 




エコブライズサムネイル画面に戻 
0ます。 


m 


n 





エコブライズ•陸の仲間たち 


[?] か写真を押すと詳細な悄《を見るこ 


エコプライスについて 


その他の操作 


229 






パーソナライズ機能を利用する 


パーソナライズ機能とは、本機を家族間など複数人でお使いになる場合に、使用 
者（オーナー、ユーザー）のお好みによって異なる設定値（地図表示や音量設定な 
ど）を別々に登録しておき、使用者を切り換えることで、オリジナルな設定で本 
機を使用することができる機能です。 

使用者は最大4名（オーナー1名、ユーザー3名）まで登録できます。（オーナー 
はあらかじめ登録されています。） 

現在の使用者として選択されたオーナーやユーザー （1 〜 3) は、地図画面右下 
にユーザーアイコンとして表示されます。 

0 メモ 

• オーナーを削除することはできません。ただし、オーナー情報を設定.編集することはできます。 

• ユーザー1〜3を登録すると、本機の電源を ON (エンジンスイッチを ON ) にした際、登録ユーザー 
選択画面が表示されるようになります。使用者がお1人だけの場合は、オーナー情報を設定 • 編集し 
ます。 


尨ソ ナラ ィズ_ を 表示 


パーソナライズ画面では、操作履歴の表示 
および選択、ユーザーの登録や設定 • 切り 
換えなどを行うことができます。 


Q 地図画面でユーザーアイコンに 
タッチする 



パーソナライズ画面が表示されます。 



□ 

選択中の操作履歴に★マーク 
が表示され、お気に入りとし 
て登録されます。お気に入り 
として登録された操作履歴 
は、リストの上位に常に表示 
されます。再度 n にタッチす 
ると★マークが消灯し、お気に 
入り登録が解除されます。 

リスト項目 

過去3◦件分の操作履歴が表 
示されます。選択した操作を 
実行することができます。 

豳一 

使用者ごとの設定ができま 


す。 (— P 231) 

關一 

操作履歴の全消去ができます。 

1 ユーザー 切換 ■ 

ユーザーの 新規登録や切り 


換え、削除ができます。 
P 234) 


0 メモ __________ 

• お気に入りに登録されていない操作履歴は、 
30件を超えると古い順に上書きされていき 
ます。 

• お気に入り登録は、30件まで登録できます。 

• 履歴消去を行うと、お気に入りを除いた全ての 
操作履歴が消去されます。 
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ノ くーソナライズ機能を利用する 


使用者ごとに地図の表示方法の設定やナビ 
ゲーシヨンの音量設定などが行えます。 

□ _ 一 にタッチ 

する (-> P 23 0) 

▼ 

ユーザー設定画面が表示されます。 


_ユーザーアイコンを設定する 

ユーザーアイコンを20種類のアイコンか 
ら設定できます。 

工場出荷時は「パターン1」です。 

□ にタッチする 

(— P 231) 

B お好みのアイコンにタッチする 


jJMi _ 「• 


BgfeM ユーザーアイコンを設定し 

ます0 (— P 231) 

uwmm ユーザー名を設定します。 

(~* P 231) 

_ 各音量を設定します。 

P 232) 

操作音を設定します。 r — 
P 232) 

hfafeataa 文字入力時のキーボード設 
定をします。 (— P 232) 
地図の文字拡大の〇 n/off 
を設定します。 (— P 232) 
地図の表示方法を設定し 
ます。 (— P 233) 

■■“fagrJ 地図表示する□ゴマークを 

設定します。 (— P 233) _ 

地図表示する誘導アイコン 
のパターンを設定します。 
(— P 234) 

MtBia 設定を初期化して工場出荷 

_ I 時の状態に戻します。 

B 設定が終了したら、_にタツ 
チする 


0 メモ 

. エコブライズで獲得したアイコン（最大12種 
類）を設定することもできます。エコプライ 
ズについて、詳しくは/"エコプライズ •/ こつい rj 
」一 をご覧ください。 _ 

■ユーザー名を設定する 

お好みでユーザー名が設定できます。最大 
入力文字数は全角で7文字です。 

工場出荷時は「才ーナー J または「ユーザー 
(1 〜3)」です。 

□ にタッチする 

(— P 231) 

B ユーザー名を入力し、 

にタッチする 



ユーザー設定をする 


その他の操作 




0 HQHHB 
HQH 0 H 

0 EHHHsa 

0 HEQH0 

eebhhb 
sHQua 
BEHBSB 
HHEQ ^ 
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ノ くーソナライズ機能を利用する 


■音量を設定する 

ナビゲーシヨンの案内音量や電話の着信音 
量と受話音量の調整、操作音の ON / OFF を 
設定できます。 

□ 園にタッチする 卜 P231) 
B それそれの項目を設定する 


音置設定 



• 

j 、 • 

大 


案内音置 16 

B 


D 


操作音 



受話音置 23 

B 


D 


S 信音置 2 B 

a 

■■liH 

B 



0 メモ 

• 音量の設定操作は 、「子ピゲーシヨンの音量を設 
定する」 (— P 104) と同様です。 


■操作音を変更する 

画面や本体のボタンをタッチしたときに鳴 
る操作音を設定できます。 

工場出荷時は「操作音1」です。 



操作音変更 


にタッチする 


い P231) 


0 メモ 

• エコブライズで獲得した操作音を設定するこ 
ともできます。エコプライズについて、詳しく 
は 「エコブライズについて」 (- P 229 ) をご覧く 
ださい。 


■入カキーポードを設定する 

2種類の入カパレツト（キ_ポ_ド式入力 
とケータイ式入力）から選んで行うことが 
できます。 

工場出荷時は「50音入力」です。 

D にタッチする 

(-P231) 






にタッチする 



E1 _にタッチする 


B お好みの操作音にタッチする 



■地図の文字情報を拡大する 

地図画面上に表示される地名や施設名の文 
字を拡大表示することができます。 

工場出荷時は 「 OFF 」 です。 



地図の文字拡大 


にタッチする 


い P231) 


リスト項目にタッチすると音が鳴り、確 
認することができます。 


B _にタッチする 
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ノ くーソナライズ機能を利用する 


Iにタッチする 


地図ビューの設定 


選ばれた施設のインジケーターが点灯 
し、引き続き選ぶことができます。 


お好みの地図表示方法（ビュー）を投定します。 

B _にタッチする 

■ロゴマークの 表示を設定する 

施設の□ゴマークを地図上に表示させるこ 
とができます。 

工場出荷時は以下のとおりです。 

表示 ： roNj 
表示種類：「〇種類」 

□ にタッチする 
(—P231) 


0 メモ 

• 再度施設にタッチすると、インジケーターが消 
灯し、選択が解除されます。 

• 他の施設を選ぶには、にタッチして手順 
□の画面に戻 D 、 手順0を繰り返してく 

ださい。 _ _ 

• ^ 7 Tv RV xP 1 fy ^ j (7~) 堤合は. 

とタッチして、表示設定を 
変更してください。 _ 

□ _にタッチする 

0 メモ 

•ロゴ マークの 表示設定操作は 、「□ゴ マークの 
表示設定を する _/卜 R 35) と同様です。 





& と 197 棰頷 


12 —マルビュースカ 1 




B _にタッチする 

■地図の表示方法を設定する 

地図の表示方法を設定で吿ます。 

工場出荷時は「ノーマルビユー」です。 

□ C31ISH にタッチする 
(—P231) 


□ ロゴマークを表示させたい施設 
にタッチする 


B GE1 または GH3 にタッチする B ロゴマークを表示させたいジャ 
I ——一 -^ ンルにタッチする 


その他の操作 
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ノ くーソナライズ機能を利用する 


■誘導アイコンを設定する 

目的地や立寄地などの誘導アイコンを設定 
できます。 

工場出荷時は「パターン1」です。 



誘導アイコン 


にタッチする 


い P231) 


忘ザ-切り換ぇメニユ-を 


■ユーザーを新規登録する 

オーナー以外の使用者を、ユーザー1〜3 
に登録することができます。 


B お好みのパターンにタッチする 


誘導アイコン設定 



7 

パターン2 


7 

パターン3 

? 

ノ《ターン4 


0 メモ 

• エコブライズで獲得したアイコン（最大3種 
類）を設定することもできます。エコブライズ 
について、詳しくは 厂エコプライズ‘/こついて7(— 
をご覧ください。 


0 メモ 

• すでにユーザー1〜3が登録済みの場合、新 
規登録ができません。登録済みのユーザーを 
削除 P 235) してから操作してください。 

□ にタッチする 

(― P230) 




新規登録 


にタッチする 



ユーザー設定画面が表示されます。 


B ユーザー設定をする (—P231) 


□ _にタッチする 


0 メモ 

•新規登録を行うと、登録完了後はそのまま現 
在の使用者として選択されます。 
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ノ くーソナライズ機能を利用する 


_ユーザーを 切り換える 

登録されたユーザーごとの設定値や操作履 
歴を使うには、ユーザーを切り換えます。 

□ にタッチする 

(— P 230) 

B 切り換えたいユーザーにタッチ 
する 


削除したいユーザーにタッチする 




確認メッセージが表示されます。 

〇 1353にタッチする 

▼ 

ユーザーが 削除されます。 


選んだユーザーに切り換わります。 

■ユーザーを 削除する 

オーナー 以外の登録 ユーザーを 削除するこ 
とがでぎます。 

□ にタッチする 
い P 230) 

□ Effirai にタッチする 



オーナー 

ユーザー1 


新規登録 



M 

新規登録 



• オーナーを削除することはできません。 

• 現在選択中のユーザーを消去した場合、自動的 
にオーナーが選択状態になります。 


その他の操作 
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画質を調整する 


周囲の明るさや見る角度、映像に合わせて「黒の濃さ」、「コントラスト」、「明る 
さ」、「色温度」、「色の濃さ」、「色合い」を調整することができます。 

0 メモ 

• 車のライトに連動して昼と夜の設定を自動的に切り換えます。 

•「黒の濃さ」、「コントラスト」、「明るさ」の設定は、昼と夜で別々に設定できます。 

• 「明るさ」と「色温度」以外の設定内容は、画面の種類ごとに別々に設定できます。 

• 「色温度」は、 LED バックライトの経年劣化などの理由で、本機のモニターに表示している映像と実 
際の映像の色味に誤差が生じた場合などに調整します。 

• パックビューモニター、フロントサイドビューモニター、サイドブラインドモニターの映像表示中も、 
それぞれ以下の操作を行うことで画質調整することができます。なお、映像の調整は、周囲の安全に 
十分配慮しながら行ってください。 

•走行中は操作できません0 _ 


□ 調整したい映像の表示画面で、 
【メニュー) を2秒以上押す 

B 左右のタッチキーにタッチして 
調整する 



色の濃さ 


m 

薄くなる 

_ 

濃くなる 

色合い 


■(赤） 

赤くなる 

■(緑） 

緑になる 

0 メモ 


• 色の濃さ、色合いは映像系 AV ソース （ SD を除 

く）とカメラ映像を表示している場合のみ、調 

整することができます。 


B にタッチする 


黒の濃さ 


□(白） 

薄くなる 

■(黒） 

濃くなる 

コントラスト（明暗） 


白黒の差が小さくなる 

園 

白黒の差が大きくなる 

明るさ 


m 

暗くなる 


明るくなる 

色温度 


■(赤） 

暖色系が強くなる 

(青） 

寒色系が強くなる 
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リアモニタ ー を組み合わせる 


本機のリアモニター出力端子に別売のリアモニターを接続すると、本機の映像を 
後部座席でも楽しむことができます。 


リア モニターに 表示される 
映像について 


TV 

〇 

DVD 

〇 

iPod ビデオ 

〇 

VTR 

〇 

SD の映像ファイル 

X 

ナビ ゲーシヨン 

X 

フロントサイド ビューモニター 

X 

サイドブラインド モニター 

X 

バック ビューモニター 

X 

A V ソース画面 

X 


〇：表示します 。 x :表示しません。 


❶注意 

•リアモニターは、運転者が走行中に映像を見 
ることができない場所に設置してください。 

0 メモ 

• リアモニターに表示される映像は、本機のモニ 
ターに表示される映像と比べて不鮮明になり 
ます。また、その程度は接続されるモニターに 
よっても異なります。 

I リア モニターの 設置場所に 
ついて 

リア モニター 出力は、 パーキングブレーキ 
の ON / OFF に関係なく映像が出力されま 
す。リア モニター 出力に接続したリア モニ 
ターは、運転者が走行中映像を見ることが 
できる位置には、設置しないでください。 


その他の操作 
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タッチパネ J レのタツチ位置を調整する 


画面のタッチキーと実際に反応するタッチ位置にずれを感じたときなどに、調整す 
ることができます。（タッチノ v ° ネルキヤリブレーシヨン） 

調整には画面四隅で行う4点調整と、画面全体で詳細に行う16点調整があります。 

❶注意 

•必ず綿棒などの先のとがっていない物を使用して画面に軽く触れてください。 

E 2 メモ 

. 夕"^ ノ^■ル調整を途中する場合は、 ( ZH 3 妄冨く押す孓 _幻 または^^押してくだ 
さい。 （ HD を押した場合は、ナビゲーシヨンの画面に戻り、 ® を押した場合は、 av 画面に戻り 
ます。 


□ 【メニュー) を2秒以上押す 

▼ 

画質調整画面卜 P 236) が表示されます。 

B 画質調整画面のまま (メニュー) 

を日秒以上押す 

▼ 

タツチノ（ネル調整画面が表示されます。 

□ 画面の四隅に順にタッチする 


n 画面に表示される+マークの中 
心にタッチする 


十字の中心を必ず先の尖っていないもの(練•等)でれチしてください》 

メニューキーを》すと，一つ R の入力位■に*ります， 

メニューキ_を2»以上押すと中止できます。 V 16 

Q 


□ 


7> 


必す先の尖っていないもの0•梅等)を#®に■■にして. 
SB 四 B の角をタッチしてください • 

終わったらメニューキーを押してください • 

メニューキーを長く ff すと中止できます • 

1/4 

ビ 




□ [メニュー) を押す 

▼ 

調整結果が保存されます。 


▼ 

16点タッチ後、画面に表示される+マー 
クにタッチすると、調整結果が保存され 
ふ3 〇 

0 メモ 

• 保存中はエンジンを切らないでください。 

• 1つ前の調整に戻るには、 （ HUE ) を押してく 
ださい。 


□ (メニュー) を2秒以上押す 


H もう一度 [メニュー) を押す 


調整を終了し、画質調整を行う前に表示 
してし' I た画面に戻ります。 


16点調整に進みます。 


0 メモ 

•タッチパネル調整が正しく実施できない場合 
は、販売店にご相談ください。 
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パソコンリンクソフトから SD 力■ドに保存したデ-夕を本 i で使用する 

パソコンリンクソフト 「NAVI OFFICE 」 を使って、 SD 力ードにデータを保存して 
おくと、かんたんな操作で本機にそのデータを転送することができます。 


❶注意 


『スタートブック』一 FSD 力ー ドの出 


• SD カードの出し入れは、決められた手順で行ってください。 

し入れ」 

異なる手順で出し入れを行うと、 SD カードに保存したデータが破損する場合があります。 


0 メモ 


あらかじめ、同梱&の SD カードを本機に登録してくださし、本機に登録されていない SD 力ードで 
はパソコンリンク機能を使用することができません。 SD 力ードの登録について、詳しくは『スタート 
ブック』一「パソコンリンクソフト」をご覧く T 己さ1、。 

※本製品に同梱されている SD 力ードは SDHC カードです。お使いいただいているパソコンが 
SDHC カードに対応していない場合には、市販の USB アダプタなどをご使用ください。 


驗聽纪デ-■順行ザバ-ジ ョン 


□ データが保存された SD カード 
を本機に挿入する（一『スタート 
プック』） 


D 地図データが保存された SD 
カードを本機に挿入する（―『ス 
タートプック』） 


自動的に以下のデータが本機に転送され 
9 〇 

• 天気予報 
• 渋滞情報 


地図データ（差分情報のみ） 


0 メモ 


転送が完了すると、メッセージが表示されま 
す。地図データの差分惰報に関しては、次に本 
機を起動した時点から有効となります。 

地図データ（差分情報のみ）更新時に、 AV ソー 
スで SD / USB を選択している場合は、自動 
的に OFF となります。地図データ（差分情報 
のみ）更新完了後、再度 AV ソースを SD また 
は USB にして再生を再開させてください。 


❶注意 


► データ転送中は、地図画面下部に更新中マーク 
_が表示されます。データ転送中は本機の電 
源を OFF にしたり、 SD カードを抜いたりしな 
いで < ださい。 


確認メッセージが表示されます。 

0 メモ 

• 地図データの更新を開始すると、本機のすべて 
の機能が使用できなくなります。 




I にタッチする 


▼ 

認証が開始されます。 
バージョンアップが完了すると、再起動 
を求めるメッセージが表示されます 




今すぐ再起動 


にタッチする 


自動的に本機が再起動し、地図データの 
更新を開始します。 

▼ 

地図データの更新が完了すると、メッセー 
ジが表示されます。更新された地図デー 
夕は、次に本機を起動した時点から有効と 
なります。 


その他の操作 
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